Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

Kontrolattest for seerlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtggrelse nr 264 af 25, marts 2010.

Kontrolattest for forlystelsesapparatet
Navn: Rodeotyr

ID-nr: TI-1531

Ovenneevnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget
agendringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i gvrigt
ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato: 07-04-2022
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Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pageeldende forlystelsesapparat
0g personalets anvisninger skal altid falges.
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Certificering og Inspektion

Kongsvang Allé 29 offentlige forlystelser Insp. Reg. nr 9047

DK-8000 Aarhus C

Telefon: 72 20 10 00 Dokument: D2 - 214

Rekvirent: Festgarden TI-1531

Forlystelsens navn: Rodeotyr Metode: D2-200

Sagsansvarlig:
Tvoe: Rodeotyr Inspektionnr: MDC / Michael Ditlev | Inspektionsdato: 07-04-2022
ype: y 21009 Lindhardt Rapportdato: 07-04-2022
Christensen
Note Inspektionsaktivitet Resultat

Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn). OK
Kontrol af bleeser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vaegside / 2,5 m v. OK
aben side
Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere OK
Undersggelse af generel tilstand (rad, revner, slid mv.), kontrol af syninger og OK
svejsninger, dug
Kontrol af fastklemningsfaelder (hoved, finger, krop, taj) OK
Kontrol af tyrens tilstand (horn, huller, gjne og strop) OK
Kontrol af plekker, forankring og fastgerelse OK
Kontrol af trykket i forlystelsen >= 1,0 kPa OK
Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, lgse forbindelser) OK
Kontrol af de elektriske sikkerhedssystem (ngdstop, switche, falere, overvagning) OK
Afprov forlystelsen ubemandet og aktiver nadstop (eventuel afprgv turen) OK

Bemeerkninger:

Anvendt udstyr

Trykmaler Instrumentnummer: 114115

Med henvising til Justitsministeriets Bekendgerelse nr. 502 af 17-06.2005,
Resultat: med senere aendringer erkleeres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgaet og er fundet i orden.
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Inspektionen er udfgrt i henhold til Teknologisk Instituts vilkar for inspektions- eller godkendelsesordninger
tilknyttet Teknologisk Institut.

Inspektionsrapporten geelder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten ma kun gengives
i sin helhed.

Udgave 1. udarbejdet af: mju, den: 2015.02.24.
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Neerveerende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgerelse nr. 502 af 17-06-2005
om offentlige forlystelser samt bekendtgarelse nr. 1326 af 14-12-2005 om eendring af bekendtgorelse om
offentlige forlystelser samt bekendtgarelse nr. 646 af 26-06-2009 om andring af bekendtgarelse om offent-

lige forlystelser samt bekendtgerelse nr. 264 af 25-03-2010 om andring af bekendtgarelse om offentlige for-
lystelser samt tilhgrende vejledninger og standarder
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Betingelser
Nir forlystelsen er i brug, skal den betjenes af en voksen ansvarlig person. Denne skal med javne
mellemrum aflgses af en kollega, da betjeningen krazver hgj koncentration af hensyn til publikums

sikkerhed.

Forlades forlystelsen af den ansvarlige person, i kortere eller lengere tid, skal stremmen til styre-
pulten afbrydes (lis pd kontakt), s uvedkommende ikke kan betjene denne.

Forlystelsen skal altid startes i laveste hastighed.

Naodstop skal afpreves, for forlystelsen tages i brug.

Ved opslag skal der oplyses folgende:
1. Der mi ikke tredes pa dugen med fodtaj.

2. Skarpe, spidse eller lignende genstande mé ikke medtages eller befinde sig pa eller i narheden
af puden.

3. Der ma kun befinde sig én person inden for pudens kant under "kerslen".

Inspektion og vedligeholdelse

Grisen/tyren og puden skal efterses for skader inden ibrugtagning.

Rundt om puden ma der ikke vare sten eller genstande, der kan skade personer ved ind- eller ud-
stigning.

Konstateres der skader eller uregelmassigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning
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Bemzrkninger vedrerende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforlabet og sikkerheden er god-
kendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udfersel af skarpet kontrol iht. bekendtgerelsens § 17:
] Ingen 0 __ ar [] pé ubestemt tid.

Teknologisk Institut den, 31. marts 2016

Stempel og underskrift
Michael Ditlev

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat felgende betingelser og givet folgende paleg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert ar, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksom-
hed, der er godkendt til at foretage inspektion af sarlige forlystelsesapparater af Dansk Ak-
krediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgerelsens § 21.

2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjalp og ansvarsforsik-
ring, som skal deekke et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendt-
gorelsens § 23 om forsikring.

Politiets stempel og underskrift
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